
SOP: CFX Opus 384 Real-Time PCR 01/25 KF 
 

CFX Opus 384 Real-Time PCR 

 

1) Gerät einschalten 

 

 Geräteschalter (rechts, hinten, unten) umlegen 

 „Guest“ auswählen 

 

 

2)   Platte einsetzen 

 

 „Open Lid“ klicken  

 Platte korrekt einsetzen  

 „Close Lid“ klicken 

 

3) Lauf starten 

 

A) neues Protokoll anlegen  

o „New Protocol“  entsprechende Zyklen/ Volumina hinzufügen  „Next“  Plate ID/ Namen 

vergeben  „Run“ (grünes Lichtband symbolisiert einen erfolgreichen Start) 

B) bereits angelegtes Protokoll öffnen   

 

o „Files“  gespeichertes Programm auswählen  „Edit“  Zyklen/ Volumina prüfen „Next“  

Plate ID/ Namen vergeben  „Run“ (grünes Lichtband symbolisiert erfolgreichen Start des Laufs) 

 

4) Während des Laufs 

 

 kann der aktuelle Zyklus und die verbleibende Zeit des aktuellen Laufs angezeigt werden 

 Unter „View Curves“ kann der aktuelle Kurvenverlauf verfolgt werden (es können auch nur spezifische Wells 

oder Kanäle angezeigt werden) 

5) Platte entnehmen 

 „Open Lid“ klicken  

 Platte entnehmen  

 „Close Lid“ drücken 

 

6) Daten sichern 

 

 USB-Stick einstecken 

 „Files“  Lauf auswählen  „Options“  „Copy“  USB-Stick auswählen „Select“  USB-Stick entfernen 

7) Gerät ausschalten 

 „Home Symbol“  „Logout“  „Shutdown“  „Yes“  Geräteschalter (rechts, hinten, unten) umlegen 


